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Bu belge, kaplama ve doseme amaciyla dogal taslardan imal edilmis plakalarin, Yapi
Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) kapsaminda asadida belirtilen standarttaki temel
sartlan karsiladigini deklare etmektedir.

TS EN 1469(2006) Dogal Tas Mamulleri- Kaplamada Kullanilan Plakalar- Ozellikler
TS EN 12057(2007) Dogal Tas Mamulleri- ModUler Karolar- Gerekler
TS EN 12058(2007) Dogal Tas Mamulleri- Déseme ve Merdiven Kaplama Plakalari- Gerekler

Uriin Tanimi

isim Petrografik Tanimlama

Dark Olive BitimlG Kireg Tasi

Kullanim Alanlar::
Yapistiriciyla, hargla ve mekanik olarak sabitlenen ve kaplama olarak kullanilan dogal tas plakalari ve
karolari yapilarin duvar, taban ve tavanlarinda (ig veya dis) kullaniimaktadir.

Uygunluk Degerlendirmesi:
Kaplamada kullanilan dogal tas plakalarin yangina karsi davranisi deney yapilmaksizin, 2000/605/EC
Direktiflerine (dedistirildigi sekliyle) uygun olarak A 1 olarak kabul edilmigtir.

TS EN 1469(2006), TS EN 12057(2007), TS EN 12058(2007) standartlarn Cizelge ZA 1.1 ile 1.2 ve
Cizelge ZB 1.1 ile 1.2’ de liste halinde verilen ilgili 6zelliklere uygun olan ve bu standartlarin kapsamina
giren, duvar, yer ve merdiven kaplamada kullanilan dogal tas Urtnleri icin Sistem 4 kapsaminda
uygunlugun dederlendirilmesi, Madde 5 ve 6’ ya gore yapilmistir.

Ilk Tip Testleri Asagidaki Laboratuarlarda yaptiniimistir.

Afyon Kocatepe Universitesi Dogaltas Analiz Laboratuari (DAL)
Tirk Standartlari Enstitiisii Gebze Yapi1 Malzemeleri Laboratuari
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