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INNOLITE & 
SILKARSTONE
INNOLITE; cephelerde doğal taş kaplama için geliştirilen yenilikçi ürün.�

SILKARSTONE tarafından Ar-Ge ve mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilmiş olan 
lamine doğal taş sistemidir. 

Pim, delik, kertme gibi işlemler yapılmadan, standart tip yapıştırmalı mekanik sistemler ile 
birlikte kullanılabilmektedir.�

Toplam 12 mm. civarı kalınlık sayesinde, hem cephelere daha az yük bindirmekte hem de 
daha uygun maliyetlerle şık çözümler sunmaktadır.�

INNOLITE ile havalandırmalı cephe kaplama uygulaması yapılarak istenilen yüksek ısı 
yalıtımı sağlanabilmektedir. Yalıtım amaçlı, detay gereği membran ve istenen ısı yalıtım 
şiltesi doğal taş kaplamanın arkasındaki boşlukta gereken kalınlıkta kullanılabilir.�

Taşıyıcı sistem elemanları olan braket ve profilleri kaplanacak yüzeye monte ettikten sonra, 
gereken yalıtım elemanları ve en son �INNOLITE ürünleri özel yapıştırma kimyasalları ile 
monte edilebilecektir.�

Bu kataloğun ilerleyen sayfalarında bu yöntemleri detayları ile birlikte bulacaksınız. Ayrıca 
kullanılacak olan binaların rüzgar yükü ve �ürünlerin kendi ölü yükleri gibi değerlere göre, 
sistem ve taş cinsi seçimleri için gerekli tabloları bulabilirsiniz.



6

INNOLITE Sistem Kurulumu

Detayına göre buhar kesici membran 
uygulandıktan sonra, braketler çelik dübeller 
�yardımı ile statik gerekliliklere göre, uygun 
�aralıklarda kaplama yapılmak istenen yüzeye 
�bağlanır.

1

2 Statik gerekliliklere göre sisteme en uygun� 
alüminyum T profil seçilir, seçilen alüminyum 
T �profiller, paslanmaz civatalar ile braketlere 
üstte� sabit, ara ve altlarda hareketli olarak 
takılarak alt yapı montajı tamamlanmış olur.
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3 Alüminyum T profiller üstten asılacağı için, üst braketlere �sabitlenmeli ve hareket payı bırakılmamalıdır.
Genleşme hareketi ara ve alt braketlerde yapılacaktır.

5 Alüminyum taşıyıcı T profillerin ek yapılması durumunda, �aşağıdaki resimlerde olduğu gibi, üstten gelen 
alüminyum T profil �slotlara takılmalı, alt profil sabitlenmelidir. Bu sayede ısıl genleşmelerde� alüminyum T 
profiller hareket edebilir.

4 Alüminyum T profiller ısıl genleşmelerde hareket edebilmesi için, �taşıyıcı profilleri bağlayan civatalar, ara 
braketlerde slot deliklerine ortalı olarak takılmalıdır. (Çelik braket kullanımında düşey taşıyıcı profil ile 
braket arasına �ayırıcı bant takılması gerekir.)
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6 Ölü yük taşıyıcı klips, perçin yardımı ile düşey taşıyıcı eloksallı alüminyum T profiline takılır.
INNOLITE’ın zarar görmemesi için 0,5 mm plastik esaslı bant, ölü yük taşıyıcı klipsin üzerine� yapıştırılır.�� 
NOT: Aşağıdaki resimlerde bant kırmızı renkle gösterilmiştir.

7 Detayına göre membran ve yalıtım şiltesi� 
monte edilir.

8 Bonding kimyasalı ile INNOLITE, düşey 
taşıyıcı �alüminyum T profillere, yapıştırma 
yöntemi ile� takılarak sistem kurulumu 
tamamlanmış olur.� Kürlenme için kimyasal 
yapıştırıcı imalatçısının� yönergelerine 
uyulmalıdır.��
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Taşıyıcı Sistem Malzeme Listesi

TM-01

TM-03

LM-01

LM-03 Ölü Yük Taşıyıcı

TM-02

TM-04

LM-02

Braket

Perçin

Dübel

Civata
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Düşey Taşıyıcı T Profiller

TM-01 = 0,529 Kg/m

TM-03 = 0,625 Kg/m

TM-02 = 0,601 Kg/m

TM-04 = 1,090 Kg/m
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Ara Düşey Taşıyıcı L Profiller

Ölü Yük Taşıyıcı Destek

LM-03 = 0,12 Kg/m

LM-01 = 0,349 Kg/m

LM-02 = 0,362 Kg/m
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Braket

Braket et kalınlıkları için aşağıdaki tablolara bakınız.

Kesit

BR-01
Perspektif

Plan
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Taş Kaplama Ebat ve Model Seçim Tablosu

Arka taşıyıcı yukarıdaki tablolara göre seçildikten sonra, taş ebadı ve modelinin tespit edilmiş olan rüzgar yüklerine 
göre dayanımı ve� seçilmesi bu tablo ile yapılacaktır.

Yukarıda yine solda rüzgar yükleri belirtilmiştir, alt sırada belirtilen notların açıklaması şu şekildedir;

İki açıklık 2000x800;

Bu yöntemde Düşey Taşıyıcı T profilleri (yatay yönde) aks aralığı 1000 mm kullanılmaktadır ve seçilen taş ebadı genişlik: 
200 cm, yükseklik� 80 cm’dir. Her taş tipinin hangi rüzgar yüküne kadar kullanılabileceği grafikte gösterilmiştir.

İki açıklık 1500x750;

Bu yöntemde Düşey Taşıyıcı T profilleri (yatay yönde) aks aralığı 750 mm kullanılmaktadır ve seçilen taş ebadı genişlik: 
150 cm, yükseklik �75 cm’dir. Her taş tipinin hangi rüzgar yüküne kadar kullanılabileceği grafikte gösterilmiştir.

Üç açıklık 1500x750;

Bu yöntemde Düşey Taşıyıcı T profilleri (yatay yönde) aks aralığı 500 mm kullanılmaktadır ve seçilen taş ebadı genişlik: 
150 cm, yükseklik� 75 cm’dir. Her taş tipinin hangi rüzgar yüküne kadar kullanılabileceği grafikte gösterilmiştir.

İki açıklık 1500x500;

Bu yöntemde Düşey Taşıyıcı T profilleri (yatay yönde) aks aralığı 750 mm kullanılmaktadır ve seçilen taş ebadı genişlik: 
150 cm, yükseklik� 50 cm’dir. Her taş tipinin hangi rüzgar yüküne kadar kullanılabileceği grafikte gösterilmiştir.

Üç açıklık 1500x500;

Bu yöntemde Düşey Taşıyıcı T profilleri (yatay yönde) aks aralığı 500 mm kullanılmaktadır ve seçilen taş ebadı genişlik: 
150 cm, yükseklik 50 cm’dir. Her taş tipinin hangi rüzgar yüküne kadar kullanılabileceği grafikte gösterilmiştir.��
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Taş Kaplama Ebat ve Model Seçim Tablosu

Yapıştırıcı (Bonding) Kimyasalı Yeterlilik Tablosu

Yukarıda 4 tip taş modelinin eğilme değerleri verilmiştir, daha farklı bir INNOLITE tasarlanması durumunda eğilme 
değeri test edilerek bu �değerlerle mukayese yöntemi ile seçim ve değerlendirme yapılır. Çıkan değer yukarıdakilerden 
hangisinin altında, en yakın olarak çıkıyor ise, �aynı sonuçlar kabul edilebilir.

Yukarıdaki tablo, SikaTack Panel-50 marka silikon yapıştırıcının 3 tip dikme aralığında T profillere detayda görülen 
kısımlara 10 mm. genişlikte� uygulanmasına göre hesaplanan sonuçları göstermektedir. Buna göre en geniş açıklıkta dahi 
31 kPa gibi gerçekleşmesi mümkün olmayan� rüzgar yüklerine dahi dayanıklıdır.

Ancak detaylarda gösterilen ölü yük alıcı köşebentlerin kullanılması gereklidir.
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Taşıyıcı Sistem T Profil Seçim Tabloları

Yukarıdaki tabloyu kullanarak taşıyıcı T profil seçimi ve braketlerin düşey yönde birbiri arasındaki mesafelerini tespit 
edebilirsiniz.

Bu katalogda 4 değişik T profili seçeneği mevcut TM kodlu bu profillerden birini yukarıdaki tabloya göre belirleyebilir 
veya� seçtiğiniz T profile göre braketlerin birbiri arasındaki mesafesini belirleyebilirsiniz.
Bu tablo, yatay yönde Düşey T profillerin aks aralığının 500 mm olması seçeneğine göre hazırlanmıştır.

Dış cephede INNOLITE sistemini kullanmadan önce uygulanacak olan yapı / projenin TS EN 1991-1 uyarınca cephelere 
etki eden �rüzgar yükleri kPa (kN/m2) cinsinden hesaplanmalıdır.

Tablonun sol tarafında rüzgar yükü alt tarafında ise braket aralıkları (düşey yönde birbirinden mesafesi) bulunmaktadır.
Örnek olarak, hesaplanan rüzgar yükü 2,5 kPa ve braket aralık yükseklikleri 90 cm ise, bu iki değerin çakışma noktası 
TM01 çizgisi üzerinde �kaldığı için TM02 ve TM03 profillerinin kullanımı uygundur. TM04 profili de uygun olmasına 
rağmen, ihtiyaçtan çok fazlasını karşılamaktadır, �gereksiz maliyet oluşturabilir.

Veya elinizde mevcut TM01 profili var ise, buna göre 2,5 kPa çizgisi ile kesişecek ancak yine de mavi eğrinin altında 
kalacak bir nokta olan �85 cm braket mesafesi seçerek güvenli olarak uygulayabilirsiniz.

Düşey taşıyıcı T profiller EN AW 6063 Alaşım ve T6 ısıl işlem esas olarak alınmıştır.
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Taşıyıcı Sistem T Profil Seçim Tabloları

Bu tablo da yukarıdaki gibi kullanılabilir, buradaki fark yatay yönde düşey profillerin aks aralıklarının 750 mm olmasıdır.

Bu tablo da yukarıdaki gibi kullanılabilir, buradaki fark yatay yönde düşey profillerin aks aralıklarının 1000 mm olmasıdır. 
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Braket Seçim Tablosu

Çizimde yer alan braket tipi, farklı kalınlıklarda kullanılarak rüzgar yüklerine karşı gereken braket et kalınlığı seçilebilir. 

Sol taraftaki S235 ile belirtilen braketler, S235 kalite çelik braketlerdir.

Sağ tarafta 6061-T6 olarak belirtilenler ise EN AW 6061 alaşım T6 ısıl işlem tipi alüminyum braketlerdir.

Öncelikle yukarıda belirtilen “Karakteristik Çekme” değeri şu şekilde tespit edilecektir;

Belirlenen rüzgar yükü (kPa veya kN/m2 cinsinden) x yataydaki braket mesafesi (metre cinsinden) x düşeydeki braket 
mesafesi �(metre cinsinden)

�Çıkan sonuca göre grafikte açık yeşil ile gösterilen çubuklara denk gelen (belirtilen rakamı aşmayan) braket cinsi ve 
�kalınlığı kullanılabilir.

Örnek;
Rüzgar yükü : 3,5 kPa
Braketler düşey yönde 90 cm aralıklı 
Braketler yatay yönde 75 cm aralıklı 
3,5x0,9x0,75=2,36 kN

Buna göre 5 mm. Alüminyum 6061-T6 veya 5 mm. Çelik S235 braketleri yeterli olacaktır.

Not: Yukarıda koyu yeşil ile gösterilen “Tasarım Yükleri” Eurocode – 1, EN 1991-1-1 ve EN 1991-1 -8 Avrupa 
Normlarına göre� belirlenen katsayılarla oluşturulmuştur. Farklı standart ve normlara göre değerlendirme yapılacak ve 
sınır değerler bulunacak ise,� karakteristik değerler, ilgili standardın katsayıları ile çarpılmalıdır.
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Dübel Seçimi Tablosu

Yukarıdaki tablo için, yine braket seçim tablosundaki hesap yapılarak braket başına düşen yükler hesaplanmalıdır.
Her brakete göre bir çift dübel için hesaplanan bu tabloya göre yine bulunan yükü geçmeyecek karakteristik yük grafiğine 
bakılarak �yukarıda belirtilen 8 veya 10 mm’lik çelik dübel tiplerinden biri belirlenebilir.

Yukarıdaki tabloya göre herhangi bir dübel, beton köşesinden 100 mm. den daha yakın kullanılmamalıdır.�
Bu tablo C30/37 beton kalitesine göre hazırlanmıştır, farklı tip beton için farklı hesap yapılmalıdır.

Not: Yukarıda mavi ile gösterilen “Tasarım Yükleri” Eurocode – 1, EN 1991-1-1 ve EN 1991-1-8 Avrupa Normlarına 
göre belirlenen� katsayılarla oluşturulmuştur. Farklı standart ve normlara göre değerlendirme yapılacak ve sınır değerler 
bulunacak ise, karakteristik �değerler, ilgili standardın katsayıları ile çarpılmalıdır.
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Cıvata Seçim Tablosu

Yukarıdaki tablo için, yine braket seçim tablosundaki hesap yapılarak braket başına düşen yükler hesaplanmalıdır. Sonuç 
1,5 ile �çarpılmalıdır. Her brakete göre bir çift civata için hesaplanan bu tabloya göre yine bulunan yükü geçmeyecek yük 
grafiğine bakılarak� yukarıda belirtilen 6 veya 8 mm’lik A4 paslanmaz çelik civata tiplerinden biri belirlenebilir.

Not: Yukarıdaki tablo Eurocode – 1, EN 1991-1-1 ve EN 1991-1 -8 Avrupa Normlarına göre belirlenen katsayılarla 
oluşturulmuştur. Farklı standart ve normlara göre değerlendirme yapılacak ve sınır değerler bulunacak ise, karakteristik 
değerler, ilgili standarda göre� hesap yapılmalıdır.
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Örnek Uygulama Detayları
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Örnek Uygulama Detayları

PL / 1 - Plan

PL / 1 - Alternatif Plan 1

PL / 1 - Alternatif Plan 2
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SC / 1

Örnek Uygulama Detayları
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Örnek Uygulama Detayları

SC / 1
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Örnek Uygulama Detayları

DP / 1

DP / 2
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Örnek Uygulama Detayları

DP / 3

DP / 4
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Örnek Uygulama Detayları

DP / 4 Alternatif

DP / 5
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Örnek Uygulama Detayları

DS / 1

DS / 2
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Örnek Uygulama Detayları

DS / 3

DS / 4
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Renk Seçenekleri

DEEP GREEN

ASPENDOS / Vein Cut

MOCA GRAY

Yüzeyler: Cilalı – Honlu – Fırçalı – Kumlanmış – Kumlanmış+Fırçalı

CORAL WHITE / Cross Cut

SILVER TRAVERTINE

EPHESUS DUNE
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INNOLITE Teknik Bilgiler

INNOLITE Test Standartları

Maksimum Panel Boyutları (mm) 1800 x 3000 -

Panel Kalınlığı (mm) 12 -

Ağırlık (kg/m²) 32 -

Performans Özellikleri Not Flexible -

Kullanım Alanı

İç Mekanlar                                                                                                             
- Banyo zemin & duvar                                                                                                                             
- Konut zemin & duvar                                                                                        

- Ticari duvar

Dış Mekanlar
- Cephe Uygulamaları

-

Yüzey İşlemi
Cilalı / Honlanmış / Fırçalanmış / Kumlanmış / 

Kumlanmış & Fırçalanmış
-

Montaj Sistemi
Yapıştırma 

(Çimento / Silikon / Epoksi)
-

Yangına Tepki A2-s1 , d0 EN13501

Yapıştırıcı için Çekme Yapışma Mukavemeti (N/mm2) >2.5 EN 12004

Kırılma Enerjisi (Joule) >53 EN 14158

Kaymazlık (Kumlanmış) R13 (Kaymazlık Sınıfı) DIN 51130

Kaymazlık (Kumlanmış) C (Kaymazlık Sınıfı) DIN 51097

Eğilme Mukavemeti (N/mm²) 43.71 ISO 10545-4

Kırılma Yükü (N) 4708.9 ISO 10545-4

Kırılma Mukavemeti (N/mm²) 4394.4 ISO 10545-4

Darbe Direnci Sınıf 1 - Hasar Yok ISO 7892
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Silkar Madencilik San. ve Tic. A.S.
Tel: +90 212 576 75 00
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SILKARSTONE.COM | @SILKARSTONE


